
■   4 настраиваемых охранных шлейфа сигнализации;
■   Объединение шлейфов в разделы;
■   Передача извещений по каналам связи:
     •   GSM (GPRS, CSD, SMS,
           дозвон без соединения);
■   Управление прибором:
     •   со встроенной клавиатуры;
     •   с клавиатуры УВС-ТМ;
     •   ключами Touch Memory; 
     •   командой в SMS;
     •   оператором с ПЦН;
     •   управляющим шлейфом;
■   Возможность установки двух SIM 

карт для резервирования канала;
■   Силовое реле с возможностью 
      управления по SMS;
■   Оповещение клиента через SMS;
■   Встроенный звуковой оповещатель;
■   Подключение выносного 

индикатора;
■   5-ступенчатый индикатор уровня 
     GSM сигнала;
■   Конфигурирование прибора через 
     USB, по SMS или с ПЦН;
■   Питание 12В;
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Технические характеристики

Устройство оконечное объектовое, работающее по каналам GSM
УОО «Юпитер 4.01 IP/GPRS»

УОО «Юпитер 4.01 IP/GPRS» предназначен для мониторинга состояния объекта 
и выдачи информации на АРМ «Юпитер» по каналам GSM, а также на мобильный 

телефон пользователя в виде SMS.
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Подключения УОО «Юпитер 4.01 IP/GPRS»

Организация охраны объекта на базе УОО «Юпитер 4.01 IP/GPRS»

Организация охраны посёлка на базе УОО «Юпитер 4.01 IP/GPRS»

GPRS, CSD
SMS, дозвон

4 шлейфа сигнализации

1 реле

Устройства Взятия-Снятия
УВС-ТМ

1-wire

Две
SIM-карты

Считыватель
Touch Memory
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